
Различные виды перфорации для переплета

Металлическая пружина 

3.6 x 3.2 мм Размер отверстия     Шаг 4 : 1 = 6.35 мм  = 1/4”

3.6 мм Размер отверстия           Шаг 4 : 1 = 6.35 мм  = 1/4”

4 x 4 мм Размер отверстия     Шаг 3 : 1 = 8.47 мм = 1/3”

4.5 x 4.5 мм Размер отверстия           Шаг 3 : 1 = 8.47 мм = 1/3”

4 мм Размер отверстия           Шаг 3 : 1 = 8.47 мм = 1/3”

6 x 6 мм Размер отверстия           Шаг 2 : 1= 12.7 мм = 1/2”

4.5 мм Размер отверстия           Шаг 3 : 1 = 8.47 мм = 1/3”

6 мм Размер отверстия           Шаг 2 : 1= 12.7 мм = 1/2”

6.4 мм Размер отверстия           Шаг 2 : 1= 12.7 мм = 1/2”

3.6 x 3.2 мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

3.6 мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

4 x 4 мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

4.5 x 4.5 мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

4 мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

4.5 мм 
Размер отверстия           Размер вырубки под ригель

5.5 x 3.5 мм Размер отверстия           Шаг 2 : 1 = 12?7 мм = 1/2”

6.4 x 6.4 мм Размер отверстия           Шаг 2 : 1 = 12?7 мм = 1/2”

Существует несколько видов металлической пружины, различающихся частотой витка - количеством витков, приходящихся на один дюйм. 
Самые известные размеры пружин с шагом 3 и 2 витка на  один дюйм.  
Популярность  данного вида обусловлена широким диапазоном применения: от тонких блочных календарей до многолистовых тетрадей
и записных книг.... 
Один дюйм - 2,54 см. 
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